planiko

NTELLIGENT FIRE

L-Fire / L-Fire Remote
Lincoln / Lincoln Remote

EN INSTRUCTION MANU AL ... e e e e et e e et e e e et e e e e ennaee, 5
DE BEDIENUNGSANLEITUNG ...t e e e e e e e et e e e e een e e, /
FR NOTICE D UTI LIS AT ION e e e e e e et e e e aee, 9
ES MANUAL DE USUARIO ..o e e 11
IT MANUALE D'USO ..ot e e e et e e et e e e e e ean e 13
PL INSTRUKCUJA OBSLUGIH ... e 15
RU HCTPYKUUA 1O SKCIUTYATAUUW.......o e, 17

CaHkr-Netepbypr, MockoBckmm Np-T, 111 Mocksq, 1-1 LLIMnkoBcKku nep, A. 4,

2-71 3TaX, cekums 4, +7 (812)327-23-43 1 aTaX, CTeHA A27,+7 (495)740-35-04 WWW. p I adn i kO JU

LLIoy-pym Planika: TL, «FraAepes Au3amHay LLIoy-pym Planika: TL, «TBMHCTOP?



ENGLISH

The product is a decorative device creating real fire. Read the included documentation prior to installing and operating the device. Consult the local
regulations for fireplaces.

- Do not turn on the device in case of fuel spill. - Do not touch the filament and other hot elements.
- Do not interfere in the fuel filler when the device is operating. - Do not transport the device if fueled.

- Do not interfere in the device construction. - Do not leave an operating device unattended.
DEUTSCH

Es ist ein Dekorationsprodukt und es brennt mit echtem Feuer. Vor der Montage und vor der Inbetriebnahme des Kamins lesen Sie bitte
die beigelegte Dokumentation. Machen Sie sich mit den lokalen Vorschriften beziglich der Kamine vertraut.

- im Falle des Brennstoffauslaufs, das Geréat nicht einschalten - das Gluhelement und andere warmen Elemente nicht bertihren
- falls der Kamin im Betrieb ist, die Einflll6ffnung nicht beriihren - den, mit Brennstoff nachgefiillten Kamin nicht transportieren

- in die Konstruktion des Gerates nicht eingreifen - das Gerat im Betrieb nicht ohne Aufsicht lassen.
ESPANOL

El producto es un dispositivo decorativo que produce fuego real. Familiaricese con la documentacion adjunta antes de instalar e iniciar
el dispositivo. Familiaricese con las regulaciones locales sobre chimeneas.

- No encienda el dispositivo si el combustible se derrama fuera del tanque. - No toque el filamento o las partes calientes.

- No toque el llenador de combustible cuando el dispositivo esté funcionando. - No transporte el dispositivo con combustible.

- No modifique la construccion del dispositivo. - No deje el dispositivo funcionando sin supervision.
FRANCAIS

Le produit est un dispositif décoratif qui produit un feu réel. Familiarisez-vous avec la documentation ci-jointe avant d'installer et de démarrer
I'appareil. Familiarisez-vous avec les réglementations locales concernant les cheminées.

- Ne démarrez pas l'appareil en cas de débordement - Ne touchez pas le filament ou les parties chaudes.
- Ne touchez pas le lieu de remplissage de carburant lorsque l'appareil - Ne transportez pas l'appareil avec du carburant.
est en marche. - Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne modifiez pas la construction de l'appareil.
ITALIANO

Prodotto € un dispositivo decorativo che produce un vero fuoco. Familiarizzare con il manuale allegato prima di installare e avviare il dispositivo.
Familiarizzare con le normative locali relative ai camini.

- Non avviare il dispositivo nel caso di fuoriuscita di carburante dal - Non interferire nella costruzione del dispositivo.
serbatoio. - Non toccare la resistenza o le parti calde del dispositivo.
- Non operare nei pressi di bocchettone di riempimento quando - Non trasportare il dispositivo con carburante.
Il dispositivo € in funzione. - Non lasciare incustodito il dispositivo.
POLSKI

Produkt jest urzgdzeniem dekoracyjnym wytwarzajgcym prawdziwy ogien. Zapoznaj sie z zatgczong dokumentacjg przed montazem
| uruchomieniem urzadzenia. Zapoznaj sie z lokalnymi przepisami dotyczacymi kominkow.

- Nie uruchamiaj urzadzenia w przypadku rozlania paliwa poza zbiornik. - Nie dotykaj zarnika oraz rozgrzanych elementow.

- Nie operuj przy wlewie paliwa, gdy urzadzenie jest uruchomione. - Nie transportuj urzadzenia z paliwem.

- Nie ingeruj w konstrukcje urzgdzenia. - Nie pozostawiaj uruchomionego urzgdzenia bez nadzoru.
PYCCKUUA

MpoAYKT ABNAETCA AEKOPATUBHBIM U3 ENNEM, NPOU3BOAALLMM HACTOALLNA OoroHb. O3HAKOMbTECH C NPUNOXKEHHOW JOKYMEHTaUuen nepes
MOHTaXXOM 1 3anyckom ycTponcTtea. O3HaKOMbTECH C MECTHBIMM NPaBUaMm, KacaLMMNCs KaMNUHOB.

- He BKno4aTb YCTPOWNCTBA B Cryyae yTeuku Tonnuea us dbaka. - He TporaTb HUTN HaKanuBaHUA U ropsavnx 3JIEMEHTOB.
- He 3anpaBnaTb KamMunHa TONSIMBOM, KOrga yCTPONCTBO paboTaerT. - Henb3a nepemellyatb YCTPOUCTBO, KOrga HanomnHeHo TONNBOM.
- He BMewWwmBaTbCa B KOHCTPYKLMIO YCTPOUCTBA. - He ocTaBnATb 3anyLeHHOro yctponcrea 6e3 npucmoTpa.
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1. ECO mode 1. ECO Modus 1. Modo Eco 1. Mode ECO

2. Flame ignition / flame extinguishing 2. Schaltet den Kamin ein / aus 2. Encendido / extincion de fuego 2. Allumage / extinction de la flamme
3. Service socket 3. Servicesteckdose 3. Toma de servicio 3. Fente de service

4. Control diodes 4. Kontroll-Dioden 4. Diodos de control 4. Diodes de contréle

IT PL RU

1. Modalita ECO 1. Tryb ECO 1. Pexum ECO

2. Accensione/ Spegnimento della fiamma 2. Odpalanie / wygaszanie ptomienia 2. 3anyck kamuHa / ralleHue nnameHu

3. Spina di servizio 3. Gniazdo serwisowe 3. CepBucHoe r4esao

4. LED di controllo 4. Diody kontrolne 4. CurHanusaunoHHbIe Anoabl

O < EN Diodes OFF / DE Dioden ausgeschaltet / ES Diodos apagados / FR Diodes éteintes / IT LED spenti / PL Diody wytaczone / RU [noap! He cBeTsTCS
HOT FUEL READY

. . . < EN Diodes ON / DE Dioden eingeschaltet / ES Diodos encendidos / FR Diodes allumées / IT LED accesi / PL Diody wiaczone / RU [Inoabl ceeTsTCS
HOT FUEL READY
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< EN Blinking diodes / DE Blinkende Dioden / ES Diodos parpadeantes / FR Diodes clignotante / IT LED lampeggianti / PL Diody migajace / RU [luogbl muratoT
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FUEL FILLING
1. Open the control panel (I). If the tank is empty ( FU.EL) or you want to fill the fuel, open the fuel inlet (lI)
(Fuer), firmly connect the pump hose ‘@’ (click!) and power cable ‘b’ (ll1).
L
2
-
O
2
LL]
2. Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose ‘c’ (lll). Press the bulb on the hose ‘a’ to start
the pump (IV).
v
Once the fuel container has been emptied, replace it with a full one and start the pump again (see point 2).
The pump will stop when the tank is full (sound + +uer, ATTENTION! Pressing the bulb will cause a device error.)
3. Disconnect the power cable ‘b’. To disconnect the pump, hold the end of the hose ‘@’ and firmly press the plate
in the place marked with a sticker. Close the fuel inlet.
4. Shake the remaining fuel from the hose ‘c’ to the container and place the pump in the bag (VI).
FLAME IGNITION
The green diode Rng iIndicates that the device is ready to ignite the flame.
Press and hold START for 3 seconds. Flame ignition will take 2-10 minutes (keav). The smell of ethanol vapours
can be present during the ignition. The diode READY off (READY Indicates that the flame has been ignited
and the device reached the working temperature.
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FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is ignited, press ECO to lower the flame (two sound signals). Press ECO again to increase the flame
height (one sound signal).

ATTENTION! In case the device temperature is too high, the flame will be automatically lowered (ECO) and the height
regulation blocked. If the temperature keeps increasing, the device will be turned off.

FLAME EXTINGUISHING

e

Press STOP to extinguish the flame (sound signal + “wor").

You can ignite the flame again when the device is cooled — the green diode READY (reaoy).

FAST START

The FAST START offers faster flame ignition (when the device is ready (RE%Y), the power consumption is 60 W

higher). The function is enabled by default.

To disable FAST START, press and hold ECO for 10 seconds (four sound signals). To enable the function, press
and hold ECO for 10 seconds (two sound signals).

ERRORS

Some alarms are accompanied by a sound signal. Press START/STOP to mute.

SOLUTION

Lp. bl == (contact the Service Department if the solution does not eliminate the error)

The device is being cooled. Wait for the green diode Rg?w.

FUEL READY

HOT
5 . The device run out of fuel while operating. The device is being cooled.
 |"HOT  FUEL READY Wait for the red diode to turn off. Refill the tank.
An internal fuel spill occurred. Disconnect the pump. Wipe the visible liquid and wait
for min. 1 hour. Press and hold ECO for 10 seconds. If the error is not eliminated, wait for
3 . . min. 24 hours.

FUEL READY

If the error occurred during flame ignition, it means that the ignition time
has been exceeded. Press and hold ECO for 10 seconds.

4 @P- @

Device error. Press and hold ECO for 10 seconds.

HOT FUEL READY
b. o FU.EL ;:E%;; Tank overfilled. Contact the Service Department.
. . . Room temperature too low (<10°C) or device error. Increase the room temperature.
0. S
AL s e Press and hold ECO for 10 seconds. Wait for the green diode reaov.
/. . e, A ng)Y Close the fuel inlet lid. Press and hold ECO for 10 seconds.
FUEL

Use only fuels consisting of 86-96,6% ethanol by volume. FANOLA® is the recommended fuel. Do not use gel, thick
and viscous fuels or fuels of improper electric conductivity. The values must be compliant with those of FANOLA®.
Other fuels, such as dehydrated ethanol (i.e. consisting of more than 96,6% by volume ethanol) will cause a device
error and loss of the guarantee. Fuels consisting of 100% by volume ethanol will damage the device.

CLEANING - Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

SERVICE - (keep the provided USB cable for servicing purposes) www.planikafires.com/service
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BRENNSTOFFNACHFULLEN :
1. Offnen Sie die Klappe des Bedienpanels (l). Ist der Brennstofftank leer (ree ) und moéchten Sie den [u]
Brennstoff nachfillen 6ffnen Sie die Einflllklappe und (ll) (FUEL) schliel3en Sie die Brennstoffpumpe
a’ (es wird ein Klick-Gerausch zu héren!) und elektrische Leitung ‘b’ (I11).
L
O
2,
—
-
LL]
o
2. Stellen Sie den Behalter mit dem Brennstoff stabil auf dem Boden (lll) Stecken Sie das steife Rohr in den Kanister
hinein, wovon der Brennstoff in den Tank des Gerates hineingepumpt werden sol. Dricken Sie die Handpumpe
ein paar Mal, um die automatische Pumpe zu aktivieren ’a’ (1V),
Falls der Kanister leer ist, kbnnen Sie den Tank auf einen neuen austauschen und die Pumpe wieder aktivieren. (Siehe Punkt. 2).
Wenn der Brannstofftank beflllt wird, wird die Pumpe deaktiviert (Signalton + _:Fgf, ACHTUNG! Wird die Handpumpe
noch mal gedrickt, wird ein Fehler gemeldet).
3. Trennen Sie die elektrische Leitung vom Gerat ‘b’. Ziehen Sie den Pumpenschlauch indem Sie die untere
Metallflache stark eindriicken (markiert_"a’ mit einem Aufkleber) (V). SchlieRen Sie Einfullklappe zu.
4. Schitteln Sie den restlichen Kraftstoff vom Pumpenschlauch ‘c’ in den Behalter und stecken Sie die Pumpe
In die Pumpenschutzhulle (VI).
FLAMMENZUNDUNG
Die grine Diode Ré%v bedeutet, dass der Kamin betriebsbereit ist. o
Driicken Sie START fur 3 Sekunden. Die Flammenzindung dauert 2-10 Minuten (?{%5 - In dieser Zeit kann
der Geruch von Kraftstoffdampfen zu spiren sein a. Die ausgeschaltete Diode READY READY) bedeutet,
dass die Flamme geziindet wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.
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REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE
Wenn die Flamme brennt, dricken Sie ECO, um die Flammenh6he zu verringern (zwei Signaltbne).
Um die Flammenhohe zu vergrél3ern, dricken Sie noch mal ECO (ein Signalton).
ACHTUNG! Falls die Temperatur des Gerates zu hoch ansteigt, wird die Flammenh&he automatisch verringert (ECO),
und die Regulierung der Flammenh6he wird nicht mehr mdglich. Falls die Temperatur wieder ansteigen wird,
wird der Kamin automatisch ausgeschaltet.
O .
m FLAMMENAUSLOSCHUNG
C \./
al Um die Flamme auszuléschen, driicken Sie STOP (es werden ein Signalton zu héren + “wot ).
O
=T | Die erneute Inbetriebnahme ist erst nach Abkuhlung des Kamins mdglich.— griine Diode READY (Rs,ﬁw).
FAST START
Die Funktion FAST START ermoglicht schnelle Flammenzindung (Energieverbrauch im Standby-Modus
fur Flammenzindung (ngjY) und ist um ca. 60 W hdher). Diese Funktion ist fabrikmaldig eingeschaltet.
Um FAST START einzuschalten, driicken Sie ECO fir 10 Sekunden (vier Signalténe). Um die Funktion erneut
einzuschalten driicken Sie ECO in 10 Sekunden (zwei Signalténe).
ALARMMELDUNGEN
Manche Fehler werden zusatzlich mit einem Signalton gemeldet. Um den Signalton leiser zu machen, driicken Sie START/STOP.
FEHLERBEHEBUNG
e (Falls der Fehler nicht behoben wurde, setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung)
1. 7,35 o W Der Kamin wird abgekahlt. Bitte warten bis die grine Diode erscheint. rapr.
5 9- @ © Der Brennstoffbehalter ist leer (wenn der Kamin im Betrieb ist). Das Gerat wird
' HOT  FUEL READY abgekunhlt. Bitte warten bis die rote Diode erlischt und den Brennstoff nachfullen.
Brennstoffauslauf. Bitte die Brennstoffpumpe vom Geréat trennen. Die Fllssigkeit
_ wischen und mind. 1 Stunde warten. Drucken Sie ECO flur 10 Sekunden.
3 —:.: . . Falls die Fehlermeldung nicht verschwinden, 24 Stunden warten.
ot FUEL READY Wenn die Fehlermeldung wahrend Flammenzindung erscheint, wurde die Wartezeit
auf die Flamme Uberschritten. Bitte ECO fur 10 Sekunden dricken.
4. H.OT %&5 ng Geratefehler. Bitte ECO fiir 10 Sekunden driicken.
5. Ig Fgl_ ;/Eg;g Der Brennstofftank wurde Uberflutet. Bitte sich mit dem Service in Verbindung setzen.
Die Temperatur im Raum ist zu niedrig (<10°C) oder Geréatefehler.
6. @ O ¢ Bitte den Raum beheizen. Bitte ECO fur 10 Sekunden drucken.
HOT  FUEL READY o | .. @
Warten bis die grine Diode erscheint reaov.
7. 7HOT< 7FUEL< Rg;w Bitte die Einfullklappe schliellen und ECO fur 10 Sekunden drlcken.
BRENNSTOFF
FUr den ordnungsgemalen Betrieb des Gerates sollte der Ethanolbrennstoff mit Alkoholkonzentration von 86 — 96,6%
verwendet werden. Empfohlen wird FANOLA® von Planika. Bitte keine dickfliissige und klebrige Brennstoffe sowie
keine mit der ungeeigneten Leitfahigkeit verwenden. Die Nutzung anderer Brennstoffe z. B. des entwéasserten
Ethanols (mit Alkoholkonzentration von mehr als 96,6%) kann Beschadigung des Kamins verursachen und zum
Verlust der Garantie fiihren. Die Verwendung eines Brennstoffes mit Alkoholkonzentration von 100% kann
die Beschadigung des Kamins verursachen.
REINIGUNG — Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin
ausgeschaltet und abgekuhlt ist.
SERVICE - (Fir Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf.) www.planikafires.com/service
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RELLENO DEL COMBUSTIBLE
1. Abra el panel de control (I). Si el tanque esta vacio (FU.EL) O Sl quieres recargar combustible, abre el
relleno (ll) (;g!_—) conecte la manguera de la bomba 'a’' (jescuchara un clic!) y el cable electrico ‘b’
(1)
-
O
2
<
ol
)
LL
2. Coloque el recipiente de combustible constantemente sobre el suelo y coloque la manguera de la bomba 'c' (lll).
Aprieta la bombilla de goma en la manguera 'a’ (IV) para encender la bomba
La bomba se apagara cuando el tanque de combustible esté lleno (sefal de sonido + ;Fgf ATENCION! Volver
a apretar la bombilla provocara un error en el dispositivo)
3. Desenchufe el cable de alimentacion 'b'. Para desconectar la bomba, sostenga el extremo de la manguera 'a'
y presione firmemente la placa de relleno de combustible en el area etiquetada con la etiqueta (V). Cierre la tapa
del depdsito de combustible.
4. Agite el combustible residual de la manguera "c" en la botella y coloque la bomba en la cubierta VI).
\Al
ENCENDIDO DE LA LLAMA
Diodo verde RE%Y significa que el dispositivo esta listo para encender la llama.
Presiona START por 3 segundos. Encender la llama tarda de 2 a 10 mlnutos (reaov).Durante este tiempo, se puede
sentir el olor de los vapores de combustible. Diodo READY apagado (REon)lnforma gue la llama se ha encendido
y que el dispositivo ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.
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REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Cuando se enciende la llama, presione el botén ECO para disminuir su altura (dos pitidos). Presione el botén ECO
nuevamente para aumentar la altura de la llama (solo un pitido).

ATENCION! Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, la altura de la llama se reducira automaticamente
(ECO) y se blogueara la posibilidad de su regulacion. Si la temperatura continua aumentando, el dispositivo
se apagara.

APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama, presione STOP (solo un pitido + J,g;)

Reactivacion de la llama solo es posible después de que el dispositivo se haya enfriado: el diodo verde READY (resoy).

FAST START

La funcion de FAST START permite un encendido mas rapido de la llama (consumo de energia en el modo

de espera para encender la llama (reaoy)es aproximadamente 60 VW mas alto). La funcion esta habilitada por defecto.

Para apagar FAST START, presione el boton ECO durante 10 segundos (cuatro pitidos). Para reactivar la funcion,
presione el boton ECO durante 10 segundos (dos pitidos).

MENSAJES DE ALARMA

Algunos mensajes van acompafados de una sefal audible. Para silenciarlo, presione START / STOP.

DIODOS DE
Lp. BANEL DE PROCEDIMIENTO

CONTROL (contacte al servicio si el procedimiento recomendado no elimina el error)

e, S

o EEL REABY El dispositivo esta frio. Espere a que aparezca el diodo verde.Rgbv.

5 ..;.g. . No hubo combustible durante la operacion. El dispositivo esta frio.
" |'HOT  FUEL READY Espere a que el diodo rojo se apague. Repostar combustible

El combustible se ha derramado en el dispositivo. Desconecte la bomba de
combustible. Limpie el liquido visible y espere min. 1 hora. Presione el boton ECO

2 _\.: . . | | por 10 segL_mdos.

HOT  FUEL READY Si el mensaje no ha desaparecido, espere min. 24 horas.

El mensaje que se muestra durante la activacion de la llama significa que se ha
excedido el tiempo de espera de la llama. Presione el boton ECO por 10 segundos.

4. IgT FU.EL ng . Error del dispositivo Presione el boton ECO por 10 segundos.

5 . . ;.E“ El tanque ha sido derramado. Contacta el servicio
' HOT FUEL READY '

La temperatura ambiente es muy baja (<10 ° C) o el error del dispositivo.

6. @ @ © Calienta la habitacion. Presione el boton ECO por 10 segundos.
HOT FUEL READY

Espere a que aparezca el diodo verde RgY.

7 : g —: :— . Cierre la tapa del depésito de combustible y presione el boton ECO durante 10
" | HOT  FUEL READY segundos.

COMBUSTIBLE

Use solo combustible de etanol con una concentracion de 86 - 96.6% de etanol contaminado. ElI combustible
recomendado es FANOLA®. No use combustibles de gel ni conductividad eléctrica densa, viscosa o inadecuada.
Los valores del combustible utilizado deben ser compatibles con los valores de combustible FANOLA®. El uso
de otros combustibles, como el etanol deshidratado (es decir, con una concentracion superior al 96,6%), puede
provocar un error del dispositivo y un accidente y consecuentemente la perdida de la garantia. El uso de combustible
100% danara el dispositivo.

LIMPIEZA - Limpie con un pafio himedo y medidas suaves cuando el dispositivo se apaga y se enfria.

SERWIS — (mantenga el cable USB incluido para fines de servicio) www.planikafires.com/service
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RAVITAILLEMENT DU CARBURANT
1. Ouvrez le panneau de commande (l). Si Ie réservoir est vide (Fﬁ) ou vous voulez recharger du
carburant, ouvrez le remplissage (ll) FUEL—), avec un certain mouvement, connectez le tuyau de
pompe ‘a’ (vous entendrez un clic!) et le fil électrique b’ (lI).
2,
<
O
2
<
14
LL
2. Placer bien le reservoir de carburant sur le sol et y placer le tuyau de la pompe ‘c’ (lll). Pressez la poire
en caoutchouc sur le tuyau 'a’ (IV) pour démarrer la pompe
L
IV
Lorsque le réservoir de carburant est vide, remplacez-le par un plein et redemarrer la pompe (voir point 2).
La pompe s'éteint lorsque le réservoir de carburant est plein (signal sonore +%ec, ATTENTION! Si vous pressez
a nouveau la poire, cela provoguera une erreur de l'appareil).
3. Débranchez le cordon d'alimentation ‘©’. Pour retirer la pompe, tenez l'extrémité du flexible 'a' et appuyez
fermement sur la plague de remplissage du carburant marquée d'un autocollant (V). Fermez le volet du réservoir
de carburant.
4. Secouez le reste du carburant du fil 'c' dans la bouteille et placez la pompe dans le couvercle (VI).
ALLUMAGE DE LA FLAMME
La diode verte RgDY signifie que l'appareil est prét a démarrer la flamme.
Appuyez sur START pendant 3 secondes. Le démarrage de la flamme prend de 2 a 10 minute (reaov).Pendant
ce temps, I'odeur des vapeurs de carburant peut étre ressentie. La diode READY eéteinte (Ré'z;bv) signifie que la flamme
a été allumée et que 'appareil a atteint la température de fonctionnement.
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SIVONVYA

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Lorsque la flamme est allumée, appuyez sur le bouton ECO pour diminuer sa hauteur (deux bips). Appuyez
a nouveau sur le bouton ECO pour augmenter la hauteur de la flamme (bip unique).

ATTENTION! Si la température de l'appareil est trop élevée, la hauteur de la flamme sera automatiguement réduite
(ECO), et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, I'appareil s'éteint.

ETEINDRE LA FLAMME

o

Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + “Hor).

Le rallumage de la flamme n'est possible qu'aprés le refroidissement de I'appareil - la diode verte READY (reaoy).

FAST START

La fonction FAST START permet un allumage plus rapide de la flamme (consommation d'énergie en mode veille pour

allumer la flamme (ngJY) est environ 60 W plus haut). La fonction est activée par défaut.

Pour désactiver FAST START, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (quatre bips). Pour réactiver
la fonction, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (deux bips).

MESSAGES D'ALARME

Certains messages sont accompagnés d'un signal sonore. Pour le couper, appuyez sur START / STOP.

DIODES DE
Lp. | PANNEAU DE
COMMANDE

\./
* 3 N

HOT EUEL READY L'appareil est refroidi. Attendez que la diode verte apparaisse reaov.

PROCEDURE
(contactez le service si la procédure recommandée n'élimine pas l'erreur)

—:.E- . _ Il n'y avait pas de carburant pendant le fonctionnement. L'appareil est refroidi.
HOT  FUEL READY Attendez que la diode rouge s'éteigne. Faire le plein.

Le carburant s'est repandu dans l'appareil. Déebrancher la pompe a carburant.
—— Essuyez le liquide visible et attendez min. 1 heure Appuyez sur le bouton ECO
—,.: . . pendant 10 secondes. Si le message n'a pas disparu, veuillez patienter Min. 24 heures

HOT  FUEL READY - , .
Le message affiché pendant le demarrage de la flamme signifie que le temps d'attente
pour la flamme a été dépasseé. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.

4. FQT /Fgf ngw Erreur du dispositif. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.

5. . . ;.2 Le réservoir a été débordé. Contactez le service.
HOT FUEL READY

Température ambiante trop basse (<10 ° C) ou erreur de l'appareil.

6. . . . Réchauffez la piece. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.
HOT FUEL READY

Attendez que la diode verte apparaisse Ré?bv.

e S S . Fermez le volet du réservoir de carburant et appuyez sur le bouton ECO
' HOT FUEL READY pendant 10 secondes

CARBURANT

Utilisez uniguement de ['ethanol avec une concentration de 86 a 96,6% d'éthanol contaminé. Le carburant
recommandé est FANOLA®. N'utilisez pas de gel ou de conductivité électrique dense, visqueuse ou inadéquate.
Les valeurs du carburant utilisé doivent étre compatibles avec les valeurs de carburant FANOLA®. L'utilisation
d'autres combustibles, tels que I'éthanol déshydraté (c'est-a-dire avec une concentration supérieure a 96,6%), peut
entrainer une deéfaillance de l'appareil et un accident et par consequent la perte de la garantie. L'utilisation de 100%
de carburant endommagera l'appareil.

NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et des nettoyants délicats lorsque I'appareil est éteint et refroidi.

SERVICE - www.planikafires.com/service
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PROCESSO DI RIFORNIMENTO DEL COMBUSTIBILE

1. Aprire il pannello di controllo (1). Se il serbatoio € vuoto (FU.EL) O si desidera aggiungere del combustibile,
aprire lo sportellino di rifornimento (l1) (_/FUEE ), con il movimento deciso collegare il tubo della pompa 'a’ (si sente
un clic!) e il filo elettrico 'b' (III)

O
4
<
-
<
=

2. Posizionare in modo stabile il contenitore di combustibile sul pavimento e inserire il tubo della pompa 'c' (llI)

al suo interno. Premere la pompetta di gomma sul tubo 'a’ (1IV) per avviare la pompa.
""" N

Quando il serbatoio del combustibile & vuoto, sostituirlo con uno pieno e avviare nuovamente la pompa (punto 2).

La pompa si spegne quando Il serbatoio del combustibile € pieno (segnale sonoro + ;gE‘ATTENZIONE' Premere

nuovamente la pompetta causa un errore del dispositivo).

3. Scollegare il cavo di alimentazione "b". Per sganciare la pompa, tenere l'estremita del tubo 'a' e premere
fortemente la piastra di rifornimento del carburante in posizione contrassegnata con un adesivo (V).
Chiudere lo sportello del serbatoio di combustibile.

4. Scuotere il carburante rimanente dal tubo "c" nella bottiglia e rimettere la pompa nell’apposito sacchetto (VI).

ACCENSIONE DELLA FIAMMA

| LED Rgbv verde indica che il dispositivo € pronto per accendere la flamma.

Premere START per 3 secondi. L'apparizione della fiamma/__[ichiede 2-10 minuti (gEADg). Durante questo periodo,

si avverte l'odore dei vapori di combustibile. II| LED READY (REKBv) spento indica che la flamma e stata attivata e che

Il dispositivo ha raggiunto la temperatura di funzionamento.
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REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Quando la flamma viene attivata, premere il pulsante ECO per diminuirne l'altezza (due segnali acustici).
Premere di nuovo il pulsante ECO per aumentare l'altezza della flamma (segnale acustico singolo).

ATTENZIONE! Se la temperatura del dispositivo é troppo alta, l'altezza della famma viene automaticamente ridotta
(ECO) e la sua regolazione € bloccata. Se la temperatura continua a salire, il dispositivo si spegne.

§ SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

- 2 S

J_> Per spegnere la famma, premere STOP (segnale acustico singolo + “Hor ).

Z 2
O | Un successivo avvio & possibile solo dopo che il dispositivo si & raffreddato - il LED verde READY (reaov).

FAST START

La funzione FAST START consente di accendere piu rapidamente la fiamma (il consumo di energia in modalita

standby per 'accensione della flamma (ng) é maggiore di circa 60 W). Come l'impostazione di fabbrica, la funzione
e abilitata.

Per disattivare FAST START, premere il pulsante ECO per 10 secondi (quattro segnali acustici). Per riattivare
la funzione, premere il pulsante ECO per 10 secondi (due segnali acustici).

MESSAGGI DI ALLARME

Alcuni messaggi sono accompagnati da un segnale acustico. Per disattivare I'audio, premere START / STOP.

LED sul pannello PROCEDURA

Nr . . e . e
di controllo (contattare il servizio d’assistenza se la procedura consigliata non elimina I'errore)

1. 185 b A & 1 dispositive sl sta raffreddands. Attendi ehe [l LED vends appaia s,

5 9- @ Mancato carburante durante il funzionamento. |l dispositivo & raffreddato.
" | HOT FUEL READY Attendere che il LED rosso si spenga. Aggiungere il combustibile.

Fuoriuscita di combustibile. Disconnettere la pompa del carburante. Pulire il liquido
e visibile e attendere per min. 1 ora. Premere il pulsante ECO per 10 second.i.
] —,.: . . Se il messaggio non € scompare, attendere almeno 24 ore.

HOT  FUEL READY . . . . . . .
Il messaggio visualizzato durante I'avvio della flamma significa che il tempo di attesa
per la flamma & stato superato. Premere il pulsante ECO per 10 secondi.

4. I% _/Fgl_\“ ngﬁv Errore del dispositivo. Premere il pulsante ECO per 10 secondi.

5. e O e Fuoriuscita di combustibile dal serbatoio. Contattare il servizio d’assistenza.

Temperatura ambiente troppo bassa (<10 ° C) o errore del dispositivo.

6 . . . Riscaldare la stanza. Premere il pulsante ECO per 10 second..
' HOT FUEL READY

Attendere che il LED verde appaia RE%Y.

~

7. 7HOT< _/FUEE RE’DY Chiudere lo sportellino del serbatoio e premere il pulsante ECO per 10 secondi.

COMBUSTIBILE

Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo con una concentrazione tra 86 - 96,6% di etanolo contaminato. Viene
raccomandato l'utilizzo di bioetanolo FANOLA®. Non utilizzare combustibili gel o del combustibili densi,
con la conduttivita elettrica e viscosita inadeguata. | valori del combustibile utilizzato devono essere compatibili
con | valori specifici del combustibile FANOLA®. L'uso di altri combustibili, come l'etanolo disidratato (cioeé con una
concentrazione superiore al 96,6%), potrebbe causare guasti al dispositivo e perdita di garanzia. L'uso di combustibile
con la concentrazione pari al 100% danneggera il dispositivo.

PULIZIA - Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo & spento e freddo.

SERVIZIO - (conservare il cavetto USB, in dotazione con il camino, per un eventuale necessita d’assistenza tecnica)
www.planikafires.com/service
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UZUPELNIANIE PALIWA

POLSKI

1. Otw/érz panel sterowania (l). Jezeli zbiornik jest pusty ( FﬁL) lub chcesz dolac paliwa, otworz wlew (1)
(\FgL) pewnym ruchem podtacz wagz pompy ‘a’ (ustyszysz klik!) oraz przewod elektryczny ‘o’ (I).
2. Pojemnik z paliwem postaw stabilnie na podiodze i umies¢ w nim przewdd pompy ‘c’ (Ill). Sci$nij gumowa gruszke
na wezu ‘a’ (IV), aby uruchomic pompe.
Gdy pojemnik z paliwem zostanie oprézniony, wymien go na petny i uruchom pompe ponownie (patrz pkt. 2).
Pompa wytaczy sie, gdy zbiornik paliwa zostanie zapetniony (sygnat dzwiekowy + _;gf, UWAGA! Ponowne scisniecie
gruszki spowoduje btad urzadzenia).
3. Odtacz przewdd zasilajgcy ‘b’. Aby wypia€ pompe, przytrzymaj koniec weza ‘a’ i mocno nacisnij ptytke wlewu
paliwa w miejscu oznaczonym naklejka (V). Zamknij klapke wlewu paliwa.
4. Strzasnij resztke paliwa z przewodu ‘c’ do butelki i umies¢ pompe w pokrowcu (VI).
ODPALANIE PLOMIENIA
Zielona dioda Rng oznacza, ze urzgdzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.
Wocisnij START przez 3 sekund. Odpalanie p%omlema trwa 2-10 minuty (RgDY) W tym czasie moze by¢ wyczuwalny
zapach opardow paliwa. Wytgczona dioda READY (READY) iInformuje, ze ptomien zostat odpalony i urzadzenie osiggneto
temperature robocza.
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REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij przycisk ECO, aby zmniejszyC jego wysokosC (dwa sygnaty dzwiekowe).
Wocisnij ponownie przycisk ECO, aby zwiekszyC wysokos¢ ptomienia (pojedynczy sygnat dzwiekowy).

UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzadzenia, wysokos¢ ptomienia zostanie automatycznie
zmnigjszona (ECO), a mozliwos¢ jego regulacji zablokowana. Jesli temperatura bedzie nadal wzrastac¢, urzadzenie

wytgczy sie.
WYGASZANIE PLOMIENIA

Aby wygasic ptomien wcisnij STOP (pojedynczy sygnat dzwickowy + :H.oT ).

Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest dopiero po wychtodzeniu urzgdzenia — zielona dioda READY (resov).

FAST START

Funkcja FAST START umozliwia szybsze odpalenie ptomienia (pobdr energii w trybie gotowosci do odpalenia

ptomienia (RgY) jest wiekszy o okoto 60 W). Funkcja jest domysinie wigczona.

Aby wytgczy¢ FAST START, wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund (cztery sygnaty dzwiekowe). Aby ponownie
witgczy€ funkcje, wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund (dwa sygnaty dzwiekowe).

KOMUNIKATY ALARMOWE

Niektéorym komunikatom towarzyszy sygnat dzwiekowy. Aby wyciszy¢, wcisnijf START/STOP.

L DIODY PANELU POSTEPOWANIE
P- STEROWANIA (skontaktuj sie z serwisem jeSli zalecane postepowanie nie eliminuje btedu)

1. 195 FUEL REAbY Urzadzenie jest schtadzane. Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody ng.

;.E . () Zabrakto paliwa w trakcie pracy urzadzenia. Urzgdzenie jest schtadzane.
HOT  FUEL READY Poczekaj, az czerwona dioda zgasnie. Uzupetnij paliwo.

Nastgpito rozlanie paliwa w urzadzeniu. Odtgcz pompe paliwa. Wytrzyj widoczng ciecz
s s | odczekaj min. 1 godzine. Wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.
3 ;.: . . Jezeli komunikat nie zniknat, odczekaj min. 24 godziny.

HOT  FUEL READY . .. . _ .
Komunikat wyswietlony podczas odpalania ptomienia, oznacza przekroczenie czasu
oczekiwania na ptomien. Wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.

4. FgT /th. ng Btad urzadzenia. Wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.

5. FgT FgL é’gﬁ} Nastgpito przelanie zbiornika. Skontaktuj sie z serwisem.

Zbyt niska temperatura pomieszczenia (<10°C) lub btad urzgdzenia.

6. . . . Ogrzej pomieszczenie. Wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.
HOT  FUEL READY _ T T o &
Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody reapy.

£ FgT o ng Zamknij klapke wlewu paliwa i wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.

PALIWO

Stosuj wytacznie paliwo etanolowe o stezeniu 86 — 96,6 % etanolu skazonego. Rekomendowanym paliwem jest
FANOLA®. Nie stosuj paliw zelowych ani paliw gestych, lepkich i o nieodpowiedniej przewodnosci elektrycznej.
Wartosci stosowanego paliwa muszg by¢ zgodne z wartosciami paliwa FANOLA®. Uzycie innych paliw, takich jak
etanol odwodniony (tj. o stezeniu wyzszym niz 96,6%), grozi awarig urzgadzenia i utratg gwarancji. Uzycie paliwa o
stezeniu 100% etanolu spowoduje uszkodzenie urzgdzenia.

CZYSZCZENIE - Czysé wilgotng szmatka i delikatnymi $rodkami, gdy urzadzenie jest wytaczone i chtodne.

SERWIS - (zachowaj dotgczony przewéd USB do celéow serwisowych) www.planikafires.com/service
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HAMNOJIHEHUE TOIMJIMBOM
1. OTKpbITb KpbIWKY naHenu ynpaeneHuna (l). Ecnn B Oake HeT Tonnuea ( FgL) U MpPoOCTO XOTUTE
OONMUTb TOMNNMBA, HaA40 OTKPbITb KPbILLKY Hag HanuBHbIM oTBepcTuem (ll) (\th'), NOAKMHOYNUTDL LUNaHr
Hacoca ‘a’ (ycnblWwuTe «LWen4yok») n anekrpudeckuin nposog ‘b’ (lll).
AN
-
"
O
O
be
a
2. bak c TonAmMBOM HaaO CTabMbHO NOCTAaBUTb HA MOAY U MOMECTUTb B HUM TPYOKY aBTOMaTMyeckoro Hacoca ‘c’ (l11). Ytobobl
NpPUBECTU B pabOoTy HAcocC, cneayeT BPYYHYH CUMATb rpyLuy 'a’ (IV), 40 MOMEHTa aBTOMATUYECKOro BKAKOYEHNA Hacoca.
vV
Koraa 6akK c TonimBom ByaeT nycToin, Hago ero NOMeHsATb Ha NOJIHbIA U NOBTOPHO 3anyCTUTb aBTOMATUYECKMI HAcoc (cm. n. 2).
Hacoc BbIKNHOYUTCA KOraa TOMJIMBHbIM OaK KamumHa 6yaeT nNoAHbIM (3BYKOBOM CUrHan + /FUEE, BHUMAHWE!
[MoBTOpPHOE CXKaTue rpywu npuBeaeT K olmMdKe YCTPOUCTBA).
3. OTKNOUYNTb anekTpuyeckmm nposoa ‘b’. YToObl OTKNIOUUTL aBTOMATUYECKUI HACOC Hano npuaep)aTb KOHeL
lraHra ‘a’ n CUnbHO Ha)aTb MIINTKY OTBEPCTUA ANS HaNOSIHEHUS TONMMBOM B MecTe OO0O3Ha4YeHHbIM HaKIenKkom
(V). 3aKkpbITb KPbILLKY OTBEPCTUS.
4. CTpAXHYTb OCTATOK TOM/IMBA C NpoBoAa ‘C’ B OYThINKY U NOMECTUTb Hacoc B Yyexne (VI).
jeseisctr rises
3AIMYCK KAMNUHA
3eneHbin guoa RgDY o00o3HayaeT, YTO KaMWH rOTOB K 3aMycCKy.
Haxatb START u yoepxuesatb 3 cekyHAbl. [lpouenypa 3anycka MoXeT npogomkarbea 2-10 MUHYT (Eegw) B To Bpewms
MOXET YYBCTBOBATbCA XapakTepuctudeckun 3anax napoe Tonnuea. Ecnu guopg READY (READY) HE CBETUTCH,
9TO 0003HaYaeT, YTO KaMWUH 3anyLleH B paboTy U YCTPONCTBO AOCTUrNO paboyen TemnepaTypsbl.
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UNNDODAd

PEINYIIMPOBAHUE PASMEPA TJIAMEHU

[na Toro, 4ToObl YMEHbLUUTb BbICOTY NNiaMmeHu, cnefyet HaxaTtb kHonky ECO (gBa 3BYKOBbIX curHana). YTtoObl
BEPHYTb K pexumy Normal n yBennuutb BbICOTY NnameHun, cnepyet Haxatb kHonky ECO (o4WMHOYHLIA 3BYKOBOW
curHan).

BHUMAHWUE! B cnyyae Ccnuwkom BbICOKOW TemnepaTypbl YCTPOWUCTBA, BbiCOTa MNNaMeHUW aBTOMaTUYECKM
ymeHbwntca (ECO), a BO3MOXHOCTbL €ro perynupoBkn Oyaet 3abnokupoBaHa. Ecnu Temnepartypa OyaeT panee
YBENMNYMBATbLCHA, YCTPOUCTBO BbIKITHOYUTCA.

rTALLEHUE NMITAMEHW

YTobBbl noracuTb Nnams Hago Haxatb STOP (04MHOYHBIN 3BYKOBOIA CUTHAM + “Hor )

[Tocneayouiee BKNOYEHNE KaMMHA BO3MOXHO nocre oxnaxaeHua kamuHa — 3eneHnbln anogq READY (reaoy).

®YHKLIUA YCKOPEHHOIO BKJTIOYEHUA YCTPOUCTBA — FAST START

OyHKkuns FAST START cokpallaetcsa BpemMa OXuAaHUs Ha MOSABNEHME NMNaMeHW BO BPeMdA 3arnycka YCTPOWCTBa
(noTpedbneHne SHEPrnn B pEXNME OXUOAHNS (RE%Y) oonbLue o ok. 60 W). dyHkumna FAST START cepuinHo ycTaHOBIEHa.

YTobbl BbIKNtOUMTL FAST START cnenyet HaxumaTb KHOMKY ECO 10 cekyHA (Y4eTbipe 3BYKOBbIX CUrHana).
UTOObI NOBTOPHO BKHOYNTL OYHKUUIO, crieayeT HaxumaTtb KHONKY ECO 10 cekyHA (ABa 3BYKOBbIX CUrHana).

NMPEOYNPEXOAKLWLWUNE COOBLLEHUA

[1Tpn HEKOTOPbLIX COOOLLEHNAX BbICTYNAET 3BYKOBOM curHan. Ytolbl ero BolknoyunTb, crieayeT Haxats START/STOP.

MonObl HA ;
Ne 'unAﬂEnm AENCTBUA

YNPABINEHUS (Hado ces3ambcs ¢ cepsuUCOM ecliu pekoMeHoayuu He ycmpaHam owubku)

1. PO

HOT FUEL READY| YCTPOWCTBO oxnaxpaetcs. [Nogoxaarb NOSBNEHNS 3€NEeHOro ANO4a Reapy.

5 9- @ O Bo Bpems paboThl YCTPOCTBA 3aKOHUYUMOCh TOMMMBO. YCTPONCTBO OXNaXaaeTcs.
" |HOT  FUEL READY [TogoXxgaTb norawleHnsa KpacHoro anoga. HanonHutb 6ak TonnmMeoM.

YTeuka Tonnuea B ycTponctee. OTKNOYUTb TONMMUBHbLIA HAacoC. BbITepeTb pasnnToe
P TONNMBO U nogoXxaatb MuH. 1 yac. Yaepxusatb kHonky ECO okono 10 cekyHA.
9 ;.:- . . Ecnu coobLweHne He ncyesaeT, nogoXxaaTtb MUH. 24 \.

HOT  FUEL READY
Ecnu coobLleHne nosaBnsaeTcd BO BpeMs 3anycka KamunHa, To 3To 0003Ha4YaeT npesbilleHne
BPEMEHWN OXUOAHNA Ha NoABNeHNe nnameHn. Yaepxueatb kHonky ECO okono 10 cekyHL.

N 7~
4. FgT _/'Fgf ng Owwunbka B paboTe ycTpounctea. Yaepxumeatb kHonky ECO okono 10 cekyHA.

5. . . ;.E I'Iepenle Tonnuea B bake. Hago ces3atbes C cCepBUCOM.
HOT FUEL READY

Cnuwikom HMskasa Temnepartypa nomewieHna (<10°C) nnum owmbka ycTponcTea.

6. . . . HarpeTb nomelleHune. Yaepxusatb kHonky ECO okono 10 cekyHA.
HOT  FUEL READY

[lopoxxnaTb NOABNEHUA 3€NEHOro AMO4a ReApy.

7 \._ h - . 3aKpbITb KPbILLKY HAZ4 HanNMBHbLIM OTBEPCTMEM ANA Tonnmea 1 yaepxmnsatb kHonky ECO
" [HOT~ FUEL READY okosio 10 cekyHp.
TOMNJINBO

[IpMMEeHATb TOMbKO 3TaHONOBOE TOMMMBO C KOHUEeHTpaunen 86-96,6 % peKkTuduumpoBaHHOro ataHona.
PekomeHgyem Ttonnuneo FANOLA®. Henb3s nNpMMeEHATb renb TOMMMBA, BA3KOro TOMfuMBa M C HeAOCTaTOYHOM
SJIEKTPONPOBOAHOCTLID. LIEeHHOCTU npumMeHdemoro TonnmBa AOSTKHbI oTBedaTb LeHHocTam TonnuBa FANOLA®.
[TpuMeHeHMe Opyroro TONnmMBa, Kak Hanp. 00e3BOXEHHbIN 3TaHOoN (T.€. B KOHUEHTpauun Bbilwe, Yyem 96,6%) MoxeT
npuBecCTU K yLlepby ycTponcTtea N K notepe rapaHtun. VicnonbsoBaHue Ttonnmea ¢ koHUeHTpauuen 100% aTtaHona
NpuBEAET K NOBPEXAEHUIO YCTPOUCTBA.

UNCTKA - [Ins ymctkm ucnonb3oBaTb MSAMKMA mMarepuan U HeXHble YUCTALLME CPeAcTBa, Koraa YCTPOMCTBO He
paboTaeT n oxnaxaeHo.

CEPBWC - (coxpanume npunazaemsbiti USB-kabenb 0ns cepsucHbix yenel) www.planikafires.com/service

CaHkr-lNetepbypr, MockoBckum np-T, 111 Mocksaq, 1-4 LLIMNKoBCKMM Nep, A. 4,

2-11 aTaX, cekums 4, +7 (812)327-23-43 1 aTaX, CTeHA A27,+7 (495)740-35-04 WWW. p | dn i ko JU

LLIoy-pym Planika: TL, «FraAepes Au3amHay LLIoy-pym Planika: TL, «TBMHCTOP?
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